
En el momento de hacer el mantenimiento de los frenos 
de los vehículos, el correcto proceso de remachado de 
las fricciones es de extrema importancia.
Por este motivo, Fras-le desarrolló una máquina ideal 
para auxiliarlo en la ejecución de este trabajo, de 
manera más fácil, segura y efi ciente.
La remachadora Fras-le RFLE 3100 G-3 permite realizar 
un remachado seguro y uniforme, permitiendo que se 
regule y se controle la presión utilizada.  Así, cada 
remache recibe una presión uniforme, proporcionando 
una terminación de alta calidad que cumple con las 
exigencias de las montadoras de vehículos.
A través de su exclusivo método upside down, la 
remachadora RFLE 3100 G-3 elimina la utilización 
de cintas adhesivas o cualquier otro tipo de 
material para sustentación de los remaches, 
de esta manera el operador trabaja con mayor 
seguridad y efi ciencia.
Con la remachadora Fras-le RFLE 3100 G-3 
su servicio de remachado tendrá un mejor 
rendimiento y una calidad superior.
Esta máquina está garantizada por 
Fras-le S.A., uno de los mayores fabricantes 
de material de fricción del mundo.
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Características técnicas 

• Cilindro neumático de doble acción
• Pedal de accionamiento neumático
• Regulador de presión con fi ltro de

aire y manómetro 
• Consumo de aire:1,2 m3/hora

(servicio continuo)
• Fuerza entre punzones:

- 7 kg/cm2 = 2750 kgf
- 8 kg/cm2 = 3100 kgf

• Curso de punzón: 38mm
• Punzones intercambiables
• Contrapunzón inferior ajustable con contratuerca
• Dimensiones: 415 x 650 x 1450mm
• Peso: 100 Kg

Dispositivo auxiliar de remachado 

(Utilizado solamente para remachado en el sistema upside down 
– punzón remachador fi jo en la base inferior de la máquina)

Existen algunas aplicaciones en las que las dimensiones y el peso 
de los patines tienen una infl uencia considerable en el proceso 
del remachado.  Con el objetivo de aumentar la productividad y 
asegurar la efi ciencia y calidad del proceso, facilitando la operación 
de remachado, Fras-le desarrolló para la remachadora RFLE 3100 
G-3, un innovador sistema de apoyo del patín.
En este sistema el operador desliza el patín sobre el dispositivo 
auxiliar, reduciendo esfuerzos y garantizando una perfecta 
alineación entre el patín y el dispositivo de remachado, lo que 
agiliza el proceso y proporciona ganancias en la productividad, 
asegurando la calidad de la operación.  El dispositivo está 
destinado para remachado de fricciones en patines de la línea 
pesada, siendo ajustable a diversas dimensiones.

El conjunto del dispositivo auxiliar de remachado está compuesto 
por los siguientes ítems:

a) 01 – Punzón superior plano con diámetro de 13,00mm. 
b) 01 – Base con regulación especial para patines con nervuras.
c) 01 – Dispositivo de apoyo para el patín.
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Puede ser utilizada para remachar solamente remaches tubulares o semi-tubulares (aluminio, cobre, acero inoxidable y latón).
Fras-le recomienda el uso de remaches de latón con 2400 kgf (± 100kgf) 
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FRAS-LE  S.A. 
RS 122, Km 66, nº 10945 - Forqueta - 95115-550

Caxias do Sul - RS - Brasil
Tel.: (+ 55 54) 3289.1000 - Fax: (+ 55 54) 3289.1921

www.fras-le.com

Contacto


